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Cotes Terrain Naturel

Numéros des noeuds

Cotes de pose

Charge (m)

Profondeurs de pose

0.505 0.768Distances partielles

Distances cumulées

0.01

0.01
-0.00

Pentes (m/m)

DROITE  L = 8.343 m DROITE  L = 9.102 m DROITE  L = 11.534 m DROITE  L = 3.752 m
DROITE  L = 92.539 m

DROITE  L = 3.875 m DROITE  L = 15.867 m DROITE  L = 5.004 m DROITE  L = 63.550 m
DROITE  L = 64.503 m DROITE  L = 24.822 m DROITE  L = 4.648 m

Alignements et courbes

DN250/400

Dimensions et Matériaux

Profil entre les noeuds  CH1-CH13

Echelle en X : 1/200

Echelle en Y : 1/50

PC : 57.00 m

Date : 27/10/2025

Profil dessiné par Covadis

Covadis

TN

RDC

Sous-Sol

Lot Branchement
Profondeur de
0.80m mini

Piquage

Lot Réseau
Réseau Principal

Lot Branchement

Réseau enterré au lot branchement
Branchement

Piquage de purge avec robinet

Fond bombé acier à souder sur tube acier nue
(Longueur droite après la vanne 30 cm)

Vanne 1 4 de tour à boisseau sphérique PN16,
vanne à souder

Mise en place d'un passage de cloison

Lot Sous-Station

Coupe de principe
Pénétration avec sous-sol

XX NGF

XX NGF Projet
XX NGF TN

Réservation
dimension 1.25x0.7m
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